
Funivia Texel
Parete vetrata in alluminio.

Per la stazione della funivia bisognava trovare una vetrata in grado di coniugare perfettamente estetica e funzionalità.
La parete FIN-Vista, con i suoi profili eleganti di facile pulizia e superfici vetrate inondate di luce, è stata la scelta
naturale. Le ampie aperture consentono ai visitatori di ammirare il Gruppo Tessa in tutta la sua bellezza.
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Prodotti utilizzati
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Uw - Coefficiente di trasmittanza termica

della finestra

Rw - Proprietà di isolamento acustico

della finestra

npd - no performance determined
(prestazione non determinata)

Prodotti utilizzati

Schede tecniche di prodotto e ulteriori informazioni su
www.finstral.com/gamma

FIN-Vista

alluminio-alluminio

Sistema modulare di montanti e traverse per pareti vetrate - combinabile con tutte le
finestre, le porte scorrevoli e a libro.

Uw per finestre ad un’anta con vetro doppio/triplo: 1,2 / 0,82 W/m²K
Uw per finestre a due ante con montante mobile e
vetro doppio/triplo:

1,2 / 0,94 W/m²K

Rw standard: 38 (-2;-6) dB
Rw massimo: 41 (-3;-7) dB

FIN-Project Nova-line 78/88

alluminio-alluminio
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