
Casa en Bologna
Ventanas de aluminio en una casa unifamiliar.

Por el exterior, esta villa italiana parece casi una fortaleza. Solo unas pocas ventanas permiten ver el interior. Ese era
justo el deseo de los promotores, estar a salvo de las miradas indiscretas. Pero para que, aun así, entrase luz en el
edificio, éste se construyó en torno a un gran patio central acristalado. Solo por el lado de la casa que no colinda con
otros edificios, la fachada se abre con grandes superficies transparentes.

Tipología de edificio Vivienda unifamiliar
Tipo de intervención Obra nueva
Proyecto Arquitecto Lazzarini

Paolo/ Arquitecto
Umberto Pinoni

País Italia
Zona Emilia-Romaña
Ciudad Imola
Fotógrafo Daniele Domenicali
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edilpiu@edilpiu.eu
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Productos utilizados
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Uw - Coeficiente de transmitancia térmica

de la ventana

Rw - Propiedades de aislamiento acústico

de la ventana

npd - no performance determined
(ningún rendimiento establecido)

Productos utilizados

Fichas técnicas de producto y más información en
www.finstral.com/gama

Uw 1 hoja, 2 o 3 vidrios: 1,1 / 0,90 W/m²K
Uw 2 hojas, 2 o 3 vidrios con montante móvil: 1,3 / 1,0 W/m²K

Rw estándar: 40 (-2;-8) dB
Rw máximo: 45 (-3;-10) dB
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