
Casa em Portugal
Janelas de alumínio na moradia unifamiliar.

Os proprietários desta obra nova queriam janelas modernas em sintonia com a estrutura de pedra natural e aço
Corten que deixassem entrar muita luz no interior. A solução ideal: janelas e portas de correr elevatórias Nova-line em
alumínio. As folhas de vidro que cobrem o aro no exterior deixam entrar muita luz no interior da casa e abrem a vista
para a paisagem portuguesa. Os perfis de PVC com multicâmaras proporcionam os melhores valores de isolamento
tanto no verão como no inverno.

Tipo de edifício Moradia unifamiliar
Tipo de intervenção Construção

nova/reconstrução

País Portugal

FIN-Project Nova-line 78/88
Alumínio-alumínio
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Produtos utilizados
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Uw - Coeficiente de transmissão térmica

do elemento de janela

Rw - Características de isolamento

acústico de uma janela

npd - no performance determined
(desempenho não determinado)

Produtos utilizados

Fichas técnicas do produto e mais informações em
www.finstral.com/variedade

Uw 1 folha em vidro duplo/triplo: 1,2 / 0,82 W/m²K
Uw 2 folhas em vidro duplo/triplo com batente
móvel:

1,2 / 0,94 W/m²K

Rw standard: 38 (-2;-6) dB
Rw valor máximo: 41 (-3;-7) dB

FIN-Project Nova-line 78/88

Alumínio-alumínio

Uw 1 folha em vidro duplo/triplo: 1,4 / 0,95 W/m²K
Uw 2 folhas em vidro duplo/triplo com batente
móvel:

1,5 / 1,1 W/m²K

Rw standard: npd
Rw valor máximo: npd

FIN-Slide Classic-line

Alumínio-alumínio
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