
Casa en Portugal
Ventanas de aluminio en una casa unifamiliar.

Ventanas modernas, en sintonía con la estructura de piedra natural y acero corten, que dejasen entrar mucha luz en
el interior: los clientes de la nueva construcción así lo deseaban. La solución ideal: ventanas y puertas correderas
elevadoras de aluminio en ejecución Nova-line. Las hojas acristaladas del exterior aportan mucha luz al edificio y
abren la vista al paisaje portugués. Los perfiles multicámara de PVC garantizan el máximo aislamiento tanto en
invierno como en verano.

Tipología de edificio Vivienda unifamiliar
Tipo de intervención Obra nueva

País Portugal

FIN-Project Nova-line 78/88
Aluminio-Aluminio
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Productos utilizados
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Uw - Coeficiente de transmitancia térmica

de la ventana

Rw - Propiedades de aislamiento acústico

de la ventana

npd - no performance determined
(ningún rendimiento establecido)

Productos utilizados

Fichas técnicas de producto y más información en
www.finstral.com/gama

Uw 1 hoja, 2 o 3 vidrios: 1,2 / 0,82 W/m²K
Uw 2 hojas, 2 o 3 vidrios con montante móvil: 1,2 / 0,94 W/m²K

Rw estándar: 38 (-2;-6) dB
Rw máximo: 41 (-3;-7) dB

FIN-Project Nova-line 78/88

Aluminio-Aluminio

Uw 1 hoja, 2 o 3 vidrios: 1,4 / 0,95 W/m²K
Uw 2 hojas, 2 o 3 vidrios con montante móvil: 1,5 / 1,1 W/m²K

Rw estándar: npd
Rw máximo: npd

FIN-Slide Classic-line

Aluminio-Aluminio
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