
Villa dans le Val Venosta
Fenêtres en PVC sur une maison individuelle.

Pour réaliser cette maison individuelle, il a fallu allier esthétique, isolation thermique et efficacité énergétique, sans
aucun compromis. Comme produit optimal, c’est le système FIN-90 Step-line avec son profilé sobre mais tranché qui
a été choisi. La version en PVC assure une isolation thermique optimale.

Type de bâtiment Maison individuelle
Année de construction 2011
Type d’intervention Neuf/réhabilitation
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FIN-Window Step-line 77
PVC-PVC
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Produits utilisés
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Uw - Coefficient d'isolation thermique

d'une fenêtre

Rw - Propriétés d'isolation acoustique

d'une fenêtre

npd - npd = no performance determined

(aucune performance déterminée)

Produits utilisés

Fiches techniques des produits et plus d’informations sur
www.finstral.com/gamme

Uw 1 vantail double/triple vitrage: 1,2 / 0,75 W/m²K
Uw 2 vantaux double/triple vitrage: 1,2 / 0,85 W/m²K

Rw standard: 32 (-2;-6) dB
Rw valeur maximale: 45 (-1;-3) dB

FIN-Window Step-line 77

PVC-PVC

Uw 1 vantail double/triple vitrage: 1,3 / 0,81 W/m²K
Uw 2 vantaux double/triple vitrage: 1,4 / 0,92 W/m²K

Rw valeur maximale: 43 (-1;-5) dB

FIN-Slide Step-line 160

PVC-PVC
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