
Vivenda unifamiliar em Portugal
Janelas de alumínio-PVC na vivenda unifamiliar.

Na renovação das janelas desta casa de campo portuguesa com fachada de pedra, optou-se por janelas em PVC FIN-
72 Classic-line. No interior, possuem PVC fácil de limpar e, no exterior, alumínio escuro, resistente ao calor e às
intempéries. A folha combinada Twin com veneziana integrada entre os vidros oferece uma proteção eficaz contra o
sol e o calor nos dias quentes. O núcleo de PVC com câmaras de ar grandes isolantes e as esquadrias soladas de
modo fixo garantem máxima estanquidade e ótimos valores de isolamento térmico.

Tipo de edifício Moradia unifamiliar
Tipo de intervenção Substituição das janelas

País Portugal

FIN-72 Classic-line Twin 72+8
Alumínio-PVC
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Produtos utilizados
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Uw - Coeficiente de transmissão térmica

do elemento de janela

Rw - Características de isolamento

acústico de uma janela

npd - no performance determined
(desempenho não determinado)

Produtos utilizados

Fichas técnicas do produto e mais informações em
www.finstral.com/variedade

Uw 1 folha em vidro duplo/triplo: 1,0 / 0,91 W/m²K
Uw 2 folhas em vidro duplo/triplo com batente
móvel:

1,2 / 1,1 W/m²K

Rw standard: 39 (-2;-8) dB
Rw valor máximo: 45 (-2;-7) dB

FIN-72 Classic-line Twin 72+8

Alumínio-PVC
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