
Maison au Portugal
Fenêtres en aluminium-PVC sur une maison individuelle.

Lors du remplacement des fenêtres de cette maison de campagne portugaise avec une belle façade en pierre, les
fenêtres en PVC FIN-72 Classic-line ont été installées. Leur côté intérieur est en PVC facile d’entretien tandis que leur
côté extérieur est recouvert d’un voile aluminium de couleur sombre, résistant à la chaleur et aux intempéries.
L’ouvrant couplé Twin avec store vénitien intégré dans le vitrage offre une protection solaire et thermique efficace
pendant les journées de forte chaleur. Le noyau PVC avec de grandes multichambres isolantes et les angles
solidement soudés garantissent une parfaite étanchéité et une très bonne valeur d’isolation thermique.

Type de bâtiment Maison individuelle
Type d’intervention Rénovation

Pays Portugal

FIN-72 Classic-line Twin 72+8
Aluminium-PVC
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Produits utilisés
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Uw - Coefficient d'isolation thermique

d'une fenêtre

Rw - Propriétés d'isolation acoustique

d'une fenêtre

npd - npd = no performance determined
(aucune performance déterminée)

Produits utilisés

Fiches techniques des produits et plus d’informations sur
www.finstral.com/gamme

Uw 1 vantail double/triple vitrage: 1,0 / 0,91 W/m²K
Uw 2 vantaux double/triple vitrage: 1,2 / 1,1 W/m²K

Rw standard: 39 (-2;-8) dB
Rw valeur maximale: 45 (-2;-7) dB

FIN-72 Classic-line Twin 72+8

Aluminium-PVC
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