
Casa unifamiliar en Portugal
Ventanas de Aluminio-PVC en una casa unifamiliar.

En esta casa rural con fachada de piedra han encontrado su sitio las ventanas FIN-72 Classic-line de PVC. Por el
interior PVC fácil de limpiar, al exterior aluminio oscuro, resistente al calor y a la intemperie. La hoja combinada Twin
con veneciana integrada ofrece una protección eficaz contra el sol y contra el calor en los días más calurosos. El
núcleo de PVC con perfiles multicámara aislantes y esquinas soldadas garantizan la máxima estanqueidad y un
óptimo aislamiento térmico.

Tipología de edificio Vivienda unifamiliar
Tipo de intervención Renovación

País Portugal

FIN-72 Classic-line Twin 72+8
Aluminio-PVC
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Productos utilizados
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Uw - Coeficiente de transmitancia térmica

de la ventana

Rw - Propiedades de aislamiento acústico

de la ventana

npd - no performance determined
(ningún rendimiento establecido)

Productos utilizados

Fichas técnicas de producto y más información en
www.finstral.com/gama

Uw 1 hoja, 2 o 3 vidrios: 1,0 / 0,91 W/m²K
Uw 2 hojas, 2 o 3 vidrios con montante móvil: 1,2 / 1,1 W/m²K

Rw estándar: 39 (-2;-8) dB
Rw máximo: 45 (-2;-7) dB

FIN-72 Classic-line Twin 72+8

Aluminio-PVC
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