
Edifício em Namur
Janelas de PVC em apartamentos.

Onde antes estava um edifício discreto de dois pisos, agora existe um prédio misto e moderno com estúdios para
estudantes e apartamentos individuais. O grande desafio nesta obra nova era a profundidade reduzida de apenas 6
metros. O arquiteto optou por ampliar a área projetando-a para a estrada e integrando, de forma hábil, varandas,
janelas e portas. A cor das janelas FIN-90, com aros brancos de PVC no interior e exterior, combina na perfeição com
a estrutura clara e lineal do prédio. Além disso, o núcleo de PVC garante um isolamento térmico perfeito. O caráter
moderno é ainda realçado pela estética tudo em vidro da folha Nova-line. Uma porta de entrada sóbria integra-se
discretamente no contexto arquitetónico do edifício, que, em 2019, obteve o prémio belga de construção civil
“Rookie of the year”.

Tipo de edifício Apartamentos
Ano de construção 2018
Tipo de intervenção Obra nova
Projeto Arquiteta Ernest Perrine

País Bélgica
Zona Wallonie
Cidade Namur
Fotógrafo Ernest Perrine

Chimsco châssis
Rue du Parc Industriel, 2
5590 ACHENE
Bélgica 
083215761
chassis@chimsco.be
www.chimsco.be

FIN-Window Nova-line 90
PVC-PVC
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Produtos utilizados
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Uw - Coeficiente de transmissão térmica

do elemento de janela

Rw - Características de isolamento

acústico de uma janela

npd - no performance determined
(desempenho não determinado)

Produtos utilizados

Fichas técnicas do produto e mais informações em
www.finstral.com/variedade

Uw 1 folha em vidro duplo/triplo: 1,2 / 0,79 W/m²K
Uw 2 folhas em vidro duplo/triplo com batente
móvel:

1,2 / 0,90 W/m²K

Rw standard: 36 (-2;-5) dB
Rw valor máximo: 45 (-1;-3) dB

FIN-Window Nova-line 90

PVC-PVC
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