
Maison à Namur
Fenêtres en PVC sur une maison plurifamiliale.

Là où se trouvait jadis un bâtiment discret de deux étages, apparaît aujourd'hui un bâtiment résidentiel moderne avec
des studios pour étudiants et des appartements privés. Le défi particulier de cette nouvelle construction : sa faible
profondeur de seulement 6 mètres. L'architecte a choisi d’étendre la surface habitable en saillie sur la rue, en y
incrustant les balcons, les fenêtres et les portes. Les fenêtres FIN-90, avec dormant PVC blanc à l'intérieur et à
l'extérieur, s'adaptent parfaitement à la couleur claire de l'immeuble et offrent les meilleures valeurs d'isolation
thermique grâce à leur noyau PVC. Les ouvrants Nova-Line recouverts de vitrage viennent renforcer le caractère
moderne de l’édifice. Une porte d'entrée s'intègre discrètement dans la vue d'ensemble du bâtiment, qui a remporté le
Prix belge de la construction 2019 « Rookie of the year ».

Type de bâtiment Maison plurifamiliale
Année de construction 2018
Type d’intervention Neuf/réhabilitation
Conception Architecte Ernest

Perrine

Pays Belgique
Région Wallonie
Localisaton Namur
Photographe Ernest Perrine

Chimsco châssis
Rue du Parc Industriel, 2
5590 ACHENE
Belgique 
083215761
chassis@chimsco.be
www.chimsco.be

FIN-Window Nova-line 90
PVC-PVC

Maison à Namur
Fenêtres en PVC sur une maison plurifamiliale.

www.finstral.com/fr/références/maison-à-namur/311-3358.html
1/7

https://www.finstral.com/fr/home/1-0.html
javascript:%20toggleOverlay('ThemeStageT4.Product',%20%7B%20'lProductID':%20'1236734'%7D,%20'',%20true);
http://www.specimen.archi/
https://www.finstral.com/fr/finstral-partner-studio/chimsco-ch%C3%A2ssis/54-1351.html
tel:%20083215761
mailto:chassis@chimsco.be
http://www.chimsco.be


Maison à Namur
Fenêtres en PVC sur une maison plurifamiliale.

www.finstral.com/fr/références/maison-à-namur/311-3358.html
2/7



Maison à Namur
Fenêtres en PVC sur une maison plurifamiliale.

www.finstral.com/fr/références/maison-à-namur/311-3358.html
3/7



Maison à Namur
Fenêtres en PVC sur une maison plurifamiliale.

www.finstral.com/fr/références/maison-à-namur/311-3358.html
4/7



Maison à Namur
Fenêtres en PVC sur une maison plurifamiliale.

www.finstral.com/fr/références/maison-à-namur/311-3358.html
5/7



Produits utilisés
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Uw - Coefficient d'isolation thermique

d'une fenêtre

Rw - Propriétés d'isolation acoustique

d'une fenêtre

npd - npd = no performance determined
(aucune performance déterminée)

Produits utilisés

Fiches techniques des produits et plus d’informations sur
www.finstral.com/gamme

Uw 1 vantail double/triple vitrage: 1,2 / 0,79 W/m²K
Uw 2 vantaux double/triple vitrage: 1,2 / 0,90 W/m²K

Rw standard: 36 (-2;-5) dB
Rw valeur maximale: 45 (-1;-3) dB

FIN-Window Nova-line 90

PVC-PVC
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