
Casa en Namur
Ventanas de PVC en una casa plurifamiliar.

Donde antes había un edificio de dos plantas de carácter discreto, ahora hay una estructura moderna, con
apartamentos para estudiantes. El desafío de este proyecto: la profundidad reducida de sólo 6 metros. El arquitecto
eligió una superficie mayor y más sutil hacia la calle, donde los balcones, las ventanas y las puertas se integran de
forma natural. Las ventanas FIN-90 con perfiles de PVC de color blanco forman una combinación exitosa con la
estructura clara y lineal de la casa plurifamiliar. Además, garantizan un óptimo aislamiento térmico gracias al núcleo
de PVC. Para realzar aún más el estilo contemporáneo, la solución todo vidrio de la hoja Nova-line. Una sobria puerta
de entrada se inscribe discretamente en el contexto arquitectónico del edificio, galardonado en 2019 con el premio
"Rookie of the year" en Bélgica.

Tipología de edificio Vivienda plurifamiliar
Año de construcción 2018
Tipo de intervención Obra nueva
Proyecto Arquitecta Ernest

Perrine

País Bélgica
Zona Wallonie
Ciudad Namur
Fotógrafo Ernest Perrine

Chimsco châssis
Rue du Parc Industriel, 2
5590 ACHENE
Bélgica 
083215761
chassis@chimsco.be
www.chimsco.be

FIN-Window Nova-line 90
PVC-PVC
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Productos utilizados
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Uw - Coeficiente de transmitancia térmica

de la ventana

Rw - Propiedades de aislamiento acústico

de la ventana

npd - no performance determined
(ningún rendimiento establecido)

Productos utilizados

Fichas técnicas de producto y más información en
www.finstral.com/gama

Uw 1 hoja, 2 o 3 vidrios: 1,2 / 0,79 W/m²K
Uw 2 hojas, 2 o 3 vidrios con montante móvil: 1,2 / 0,90 W/m²K

Rw estándar: 36 (-2;-5) dB
Rw máximo: 45 (-1;-3) dB

FIN-Window Nova-line 90

PVC-PVC
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