
Einfamilienhaus in Banyoles
FIN-Project in einem Haus mit harter Schale und weichem Kern.

Außen ist die Architektur des Einfamilienhauses geprägt von massiven und klaren Formen. Die rötlichen
Ziegelelemente fügen sich perfekt angeordnet in den grauen Massivbau ein. Während die Fassade Stärke und
Standhaftigkeit ausstrahlt, suggerieren die großen, hellen Innenräume dank Nova-line, dem schmalsten
Rahmendesign auf dem Markt, Leichtigkeit und Ganzglasästhetik.
Das Haus wurde mit der Energie-Klasse A zertifiziert. Hierfür war das Fenstersystem FIN-Project in Kombination mit
Nova-line die beste Entscheidung: Die schlanken Rahmen, die im Kern eckverschweißten Kunststoffprofile und die
hohe Bautiefe mit den großen Luftkammern sorgen für optimale Isolation und beste Dämmwerte. Die Schiebetüren
FIN-Slide garantieren maximalen Lichteinfall und sehr hohe Dichtheit. Das gewählte Material Aluminium in Anthrazit-
Sablé ist pflegeleicht und trotz der dunklen Farbe außerordentlich hitzebeständig und formstabil. Energieeffizientes
Wohnen – ohne viel Aufwand.
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Verwendete Produkte
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Uw - Wärmedurchgangskoeffizient des

Fensterelementes

Rw - Schalldämmeigenschaften eines

Fensters

npd - no performance determined (keine
Leistung festgestellt)

Verwendete Produkte

Produktdatenblätter und weitere Informationen unter
www.finstral.com/sortiment

Uw 1-flüglig 2-/3-fach-Glas: 1,2 / 0,82 W/m²K
Uw 2-flüglig 2-/3-fach-Glas mit Stulp: 1,2 / 0,94 W/m²K

Rw Standard: 38 (-2;-6) dB
Rw Bestwert: 41 (-3;-7) dB

FIN-Project Nova-line 78/88

Aluminium-Aluminium

Uw 1-flüglig 2-/3-fach-Glas: 1,3 / 0,91 W/m²K
Uw 2-flüglig 2-/3-fach-Glas mit Stulp: 1,5 / 1,1 W/m²K

Rw Standard: npd
Rw Bestwert: npd

FIN-Slide Nova-line Plus

Aluminium-Aluminium
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